
Unsere Arbeitsweise
Wir haben eine flache und flexible Organisationsstruktur mit 
kurzen Entscheidungswegen. Somit ist gewährleistet, dass 
unsere Fachleute schnell die Bedürfnisse des Kunden erkennen, 
verstehen und praktisch umsetzen.

Daneben sind Produktentwicklung und Produktmanagement 
bei uns bestimmt durch kundenspezifische Ausführungen und 
maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anforderungen der 
Kunden.

Weiterhin unterhalten wir ein globales Vertriebs- und Servicenetz, mit  
dem wir unseren Kunden bei technischen Fragen zu Filterlösungen, 
routinemäßigen Wartungsarbeiten und in Notfällen zur Seite stehen.

Schließlich wenden wir ISO-zertifizierte Managementsysteme an, um  
die kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung zu gewährleisten. 

Zufriedene Kunden weltweit
Über die Jahre hinweg hat sich die Arbeitsweise von Bernoulli 
erfolgreich bewährt und wird von unseren Kunden hoch 
geschätzt. Heute genießen Tausende von Betrieben in mehr 
als 80 Ländern die Vorteile unserer Filtertechnologie in allen 
Bereichen, angefangen von industriellen Kühlwassersystemen 
bis hin zu Wasseraufbereitungsanlagen. 

Durch die Zusammenarbeit mit Bernoulli sichern Sie sich 
höchste Qualitätsstandards, besten Service und die Kompetenz 
eines Spezialisten für Industriefilter. 

Made in SwedenO
riginal Quality

Bernoulli bietet Ihnen
• Komplettlösungen  

• Stetige Innovation

• Echte Partnerschaft

• Kundenspezifische Produkte 

• Technischen Kundendienst

Konsequentes engagement für  
Ihre filterlösungen
Seit 1986 stellt Bernoulli immer wieder unter Beweis, dass der Kunde an erster Stelle 
steht und auf uns zählen kann. Wir meistern die Herausforderungen, die in einer 
Vielzahl von industriellen Bereichen und durch verschiedenste Anwendungen an 
Industriefilter gestellt werden, und sind Ihr Partner, wenn es darum geht, schnell und 
effizient die passenden Filterlösungen zu liefern. 
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BERNOULLI
MANUELLE BERNOULLI INDUSTRIEFILTER



MSG 
Die Produktreihe MSG besteht aus sechs 
Modellen, DN 100 (4”) - DN 350 (14”), mit 
Durchflussleistungen bis zu 1600 m3/h. Wie 
sein Gegenstück aus der Automatik-Reihe ist 
der MSG Filter dank des Filtergehäuses aus 
GFK stabil und leicht.

MSS 
Die Produktreihe MSS genügt den 
Anforderungen in Industriebereichen, in 
denen Edelstahl das Material der Wahl 
ist. Sechs Filtermodelle der Reihe MSS in 
Größen von DN 80 (3”) bis DN 300 (12”) 
und mit Durchflussleistungen bis zu 1200 
m3/h sind verfügbar.  

FÜR LANGE LEBENSDAUER KONZIPIERT
Mit einem Bernoulli-Filter von Bernoulli System entscheiden Sie sich für einen 
zuverlässigen Filter mit genial einfacher Bauweise, der Jahr für Jahr kontinuierlichen und 
sicheren Betrieb gewährleistet. Kurz gesagt, unsere Filter funktionieren und halten!

Wir bieten hierfür zwei Produktreihen an: die Reihe MSG (GFK) und die Reihe MSS (AISI 316L) 

DIE BAHNBRECHENDE NEUERUNG IN DER WASSERFILTER-TECHNOLOGIE 

Der erste Bernoulli Automatikfilter wurde 1990 auf den Markt gebracht. Trotz einfacher Bauart 
gewährleistete der neue Filter zuverlässigen Betrieb. Sein charakteristisches Merkmal war die 
Reinigung nach dem Bernoullischen Prinzip, benannt nach dem Schweizer Wissenschaftler 
Daniel Bernoulli. Der Erfolg des Bernoulli-Filters beruht zum einen auf kontinuierlichem 
Betrieb, der ohne manuellen Eingriff durch Bedienpersonal auskommt, und zum anderen auf 
der sehr geringen Anzahl bewegter Teile. 

Die Idee zur Fertigung manueller Bernoulli-Filter entstand, als Kunden Bernoulli Automatikfilter 
zusammen mit Nebenstromfiltern anderer Hersteller verwendeten. Wir erkannten, dass 
auch manuelle Filter in die Produktpalette aufgenommen werden müssen, wenn wir alle 
Anforderungen unserer Kunden erfüllen wollen. 

Über den manuellen Filter
Unsere manuellen Filter sind so ausgelegt, 
dass sie in geschlossenen oder partikelarmen 
Systemen entweder als Nebenstromfilter 
(zusammen mit einem Automatikfilter) oder 
als Polizeifilter betrieben werden können. 
Die Filter der Produktgruppe MSG besitzen 
ein Gehäuse aus GFK (glasfaserverstärktem 
Kunststoff), wodurch sie bei dem Einsatz in 
Meerwasserkühlsystemen gegen Korrosion 
durch stehendes Wasser geschützt 
sind. Mit den korrosionsbeständigen 
Nebenstromfiltern begegnet unsere 
Produktreihe MSG also einem bislang nicht 
abgedeckten Bedarf auf dem Markt. 

Typische Einsatzbereiche
Der Hauptzweck eines Bernoulli-Filters 
besteht darin, den Gehalt an Feststoffpar-
tikeln in Wasser aus natürlichen Quellen zu 
verringern; daher erstrecken sich die Ein-
satzmöglichkeiten von der Vorfiltration in 
der Wasseraufbereitung bis hin zum Schutz 
von Plattenwärmetauschern und empfind-
lichen verfahrenstechnischen Geräten wie 
etwa Zerstäuber- und Spritzdüsen. Bernoul-
li-Filter werden in einer Vielzahl von Indus-
triebereichen eingesetzt. Stromerzeugung, 
Petrochemie, Heizung, Lüftung, Klimatechnik 
(HLK), Stahlproduktion, Aquakultur, phar-
mazeutische Produkte, Zellstoff- und Papier-
industrie sowie Getränke- und Nahrungsmit-
telindustrie sind nur einige Beispiele dafür.

Produktreihen
Der Austrittsstutzen der manuellen Bernoulli-
Filter verfügt über einen zusätzlichen 
Differenzdruckanschluss. Dadurch kann der 
Kunde den Druck über den Filter entweder 
mit einem Differenzdruckmesser oder 
zwei separaten manuellen Manometern 
überwachen. Die beiden serienmäßigen 
Anschlüsse für die Differenzdruckmessung 
sind bei Lieferung verschlossen. Alle 
unsere manuellen Filter sind mit einem 
Handhebelventil ausgestattet. Und wie 
bei allen Bernoulli-Filtern ist auch bei 
unseren manuellen Produkten nahezu jede 
horizontale und vertikale Einbaulage möglich.

Ein weiterer wichtiger Vorteil 
unserer manuellen Filter 
besteht darin, dass sie, wenn 
nötig, nachträglich ohne 
Weiteres in vollautomatische 
Bernoulli-Filter umgebaut 
werden können.



TECHNISCHE DATEN - MANUELLE INDUSTRIEFILTER
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ABMESSUNGEN

Filtertyp
Leistung                                                         Abmessungen (mm)

Max (l/s) A B C D E L G/H J Gewicht (kg)

FILTERGEHÄUSE AUS GFK

MSG 100 36 185 200 385 495 212 630 DN 100 DN 40 18

MSG 150 83 240 275 530 675 212 820 DN 150 DN 50 40

MSG 200 145 310 350 705 890 292 1060 DN 200 DN 65 60

MSG 250 235 350 400 825 1050 52 1260 DN 250 DN 100 105

MSG 300 325 400 475 1000 1260 52 1480 DN 300 DN 100 160

MSG 350 450 400 475 1100 1380 52 1610 DN 350 DN 100 180

FILTERGEHÄUSE AUS 316L

MSS 80 23 165 165 340 455 90 570 DN 80 BSP 1 1/4" 30

MSS 100 36 200 175 350 465 115 590 DN 100 BSP 1½" 37

MSS 150 83 250 250 500 650 115 770 DN 150 BSP 2" 90

MSS 200 145 275 300 630 820 165 970 DN 200 BSP 2 1/2" 140

MSS 250 235 325 350 750 975 52 1150 DN 250 DN 100 210

MSS 300 325 380 380 900 1160 52 1350 DN 300 DN 100 270
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Beispiel

Empfohlene Filtergröße bei 
einer Durchflussrate von 500 
m3/h - DN 200 oder DN 250.

TECHNISCHE DATEN DER STANDARDAUSFÜHRUNG
Auslegungsvorschrift EN 13121 / ASME VIII, Div 1 / ASME X 

Flansche nach DIN 2632 PN10 / ANSI B 16.5 lbs 150

Betriebsdruck max. 10 bar (g)

Betriebstemperatur max. MSG: 60°C1 / MSS: 80°C

Material Filtergehäuse MSG: GFK / MSS: AISI 316L 

Filterfeinheit
0.1–1.0 mm Spaltsieb
1.0–2.0 mm Lochblech

Material Filterkorb
Edelstahl (316 L, Duplexstahl,  
Super-Duplexstahl), Titan

1 Alternative maximale Betriebstemperaturen auf Anfrage.
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